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PRUMYSLOVA LED LAMPA TITAN

VYSOKY SVETELNI VYKON A USPORA ENERGIE

Vysoky svételni vykon 170LM/W

Vysoce vykonné SMD cipy PHILIPS 3030
svetelnd cinnost 170LM / W

zivotnost lampy >50000hod (Ta= 30°C@L70)
provozni rozsah teploty -40 °C ~ 50°C
vynikajici teplotni stabilita lampy

CRI> 70, (CRI> 80Ra)

\Volitelné moznosti ovladace Philips Xitanium,
Meanwell, Invertronic. Uspora energie az do 90% v zavislosti
na splsobu instalace a pouzitl. Moznost napojeni lampy na
inteligentni ovladani DALL, bezdraitové ZigBee.

Téleso lampy ze slitiny horciku

kryti lampy IP65, nizka hmotnost lampy do 4 kg
propracovana konstrukce lampy pro rychly odvod tepla
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Moznost konfigurace lampy

Konfigurace sestavy lampy pro rGzné aplikace
Cip PHILIPS Lumileds, NICHIA

LED napajec PHILIPS Xitanium, INVENTRONICS,
Meanwell.

Inteligentni ovladani

Kompatibilni s rGznymi inteligentnimi rezimy,
zapojeni na DALI bezdratové ovladani ZigBee,
snimac denniho svétla, snimac pohybu atd.
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MODEL HBY-80W HBY- 100W HBY - 130W HBY - 150W HBY - 180W
Svételni vystup 13600Im 17000Im 22100Im 25500Im 30600Im
Prikon 80W 100W 130W 150W 180W
Svételna ucinnost 170LM/W
Teplota chromatic¢nosti 3000K 4000K 5000K
CRI 70/80
Vyzarovaci thel 90° /120°
Vstupni napéti AC100-240V
Stupen kryti IP65
LED ¢ip Philips 3030SMD
LED napajec Philips
Ekvivalent HID 220W-250W 250-300W 350-400W 400-500W 500-600W
Certifikace CE ROHS SAA




